
Colocación nueva / Renovación

Eugen Lägler GmbH

Motivo de la consulta:

Parquet macizo Parquet multicapa

Subsuelo

Cemento Anhidrita Vigas de madera

Otros:

Suelo radiante

Pavimento afilado

Pavimento afilado con grano:

Especie de madera

Roble Haya Arce Nogal

Otros:

Tipo de parquet:

Mosaico Entarimado Tarima

Otros:

Colocación

Tipo de colocación (p.ej. mosaico o damero):

encolado clavado atornillado flotante

Otros:

Parquet multicapa - espesor de capa noble en mm:

Espesor de parquet macizo en mm:

Superficie vieja (renovación)

barniz aceite natural aceite coloreado

Otros:

Estado del suelo (p.ej. señales de desgaste)

Dimensión de la habitación en m²:

Lijar
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Colocación nueva / Renovación

Eugen Lägler GmbH

Procedimiento conforme a PST®

Granos utililzados para el lijado de la superficie:

Granos utilizados para el lijado de las orillas:

Graos utilizados para el lijado fino:

Máquinas utilizadas para el lijado de superficie:

Número, año de construcción y fecha de la última reparación:

Máquinas utilizadas para el lijado de las orillas:

Número, año de construcción y fecha de la última reparación:

Máquinas utilizadas para el lijado fino:

Número, año de construcción y fecha de la última reparación:

¿Se ha aspirado con cuidado ante cada lijado?

Abrasivo

corindón zirconio carburo de silicio cerámico

Otros:

Fabricante del abrasivo:

Emplastecido

¿Cuántas veces se ha 1 vez 2 veces 3 veces

Acabado

barniz aceite natural aceite coloreado

Otros:

¿Qué barniz/ qué aceite ha sido aplicado?

Particularidades:
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