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Preparación del subsuelo con el plato lijador de diamantes
Tamaño del objeto
Habitación (qm): Orilla (m):
Tipo de solado

CT = solado de cemento CE = solado de sulfato de calcio

AS = solado de asfalto fundido MA = solado de magnesio

SR = solado de resina sintética

Otro:

Estado del solado / Características especiales

Grano de la arena de pavimento 0-8 (fino) 0-16 (grueso)

fuerte desnivel desprendimiento del solado

grietas en el solado objetos metálicos en el solado

Otro:

Remoción de
Adhesivos:

adhesivo para baldosas

Otro:

Residuos:
respaldo de fieltro respaldo de espuma

residuos de yeso respaldo de corcho

restos de relleno restos de pintura

Otro:

Había varias capas de adhesivo / residuos? Sí No

Procedimiento:
Número de segmentos lijadores de diamante: 3 6

Uso del peso adicional SINGLE? Sí No

Desplazamiento de la máquina:
25% 50%

75% 100%
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Desgaste de los segmentos lijadores de diamante
Altura del segmento antes (mm):

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Altura del segmento después (mm):
0 1 2 3

4 5 6 7

8 9 10

Tiempo empleado (min.)
Superficie: Orilla:

Trabajos de preparación
Ha sido necesario realizar trabajos de preparación adicionales?

Sí No

Si es así, ¿cuáles?
Lijar con granolometría 16 Lijar con granolometría 24 rellenar/nivelar

Otros:

Revestimiento de suelo nuevo
Suelo de madera:

pegado flotante

gran formato pequeño formato

Otro revestimiento

laminado vinilo alfombra epoxy

PVC/linóleo baldosas corcho

Otro:

Satisfacción del cliente
muy satisfecho satisfecho en parte satisfecho

insatisfecho muy insatisfecho

Instrucción técnica
¿Ha recibido una instrucción técnica de un representante de Lägler?

Sí No
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Observaciones

Fotografías
¿Hay fotografías de la obra?

Sí No
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